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Espelho Timer V com sensor, desembaciador e reldgio MODELO | MODEL | MODELE | MODELO
Timer V mirror with sensor, defogger and clock Timer V
Miroir Timer V avec capteur, désembueur et horloge
Espejo Timer V con sensor, desempafiador y reloj
REFERENCIA: Ver anexo | EAN: 5609239624336
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medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAGCAO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACION EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE
Ainstalagdo devera ser efetuada por um técnico habilitado Fornecido em embalagem de cartdo
The installation should be carried out by a qualified technician Supplied in a carton box
L’instalation doit étre efectuée par un téchnicien qualifié Fourni dans une boite a carton
La instalacion debe ser realizada por un técnico habilitado Suministrado en un embalaje de cartén

CARACTERISTICAS TECNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERISTICAS TECNICAS

® Espelho: 4mm com cantos retos

BL50070XX.02

« Banda de foscagem nas laterais com * 4mm mirror with straight corners * Miroir 4mm avec coins droits  Espejo de 4mm con esquinas rectas
530x30mm * 530x30mm sidewall band * Bande latérale de 530x30mm * Banda lateral de 530x30mm

o Calhas laterais: aluminio anodizado * Side rails: anodized aluminium * Rails latéraux: aluminium anodisé « Laterales: aluminio anodizado

o Leds: 9,6W | 120 Leds | 6500K | * Leds: 9,6W | 120 Leds | 6500K | * Leds: 9,6W | 120 Leds | 6500K | o Leds: 9,6W | 120 Leds | 6500K |

490 lum/m | Durabilidade: 30000h | Classe 490 lum/m | Durability: 30000h | Energy 490 lum/m | Durabilité: 30000h | Classe 490 lum/m | Durabilidad: 30000h | Clase
Energética A++ class A++ énergétique A++ energética A++

« Reldgio com sensor luz + Caixa Ip44 Relégio o Light sensor Clock + IP44 Case Clock ¢ Capteur de lumiére + Horloge IP44  Reloj con sensor de luz + reloj con carcasa
« Poténcia Total: 38,42W * Total Power: 38,42W * Puissance totale: 38,42W P44

« Transformador: 15W * Transformer: 15W e Transformateur: 15W * Potencia total: 38,42W

GARANTIAS E MANUTENCAO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTIAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico - Warranty for manufacturing defects (The - Garantie pour les défauts de fabrication (Sont - Garantia para defectos de fabricacién (Queda
(excluem-se pegas de desgaste rapido): 3 normal abrasion of wear parts is excluded from exclus de la garantie les piéces d'usure): 3 ans excluido de la garantia el desgaste por su uso
anos our warranty): 3 years - Nettoyer avec un chiffon humide normal): 3 afios

- Limpar com pano himido - Clean with damp cloth - Ne pas utiliser des produits abrasifs - Limpiar con un pafio humedecido

- N&o usar detergentes abrasivos - Do not use abrasive detergents - Sécher aprés nettoyage - No usar detergentes abrasivos

- Secar depois de limpar - Dry after cleaning - Secar después de limpiar

ANEXO | ATTACHMENT | ATTACHEMENT | ARCHIVO ADJUNTO

REF. TAMANHOISIZE I TAILLEI TAMARNO
TIMER V ESPELHO COM SENSOR, DESEMBACIADOR E RELOGIO
REF MEDIDAS
BL5007010 60 X 65
BL5007020 80 X85
BL5007030 00 X 85
Esta ficha técnica segue especificacdes internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dil 0es apre sdo indicativas, para i 30 a medida devem ser consideradas as dimensdes retiradas da peca a ser aplicada.

Reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product’s datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product
being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product’s functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont a titre indicatif seul . Pour une installation personnalisée, les mesures doivent étre effectuées directement a partir de la
piéce G étre appliquée. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalacion a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que seré aplicada.
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.
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