
acuosa

RENDIMENTO
Com 750 ml de produto podem tratar-se:

até 850 metros lineares.

Embalagens de 750 ml.: caixas de 6 unidades.

Não se diluí: pronto a usar. 

Como se utiliza: Limpe adequadamente o material com FUGANET. Pulverizar 
FUGAPROOF direitamente sobre a junta e secar o excesso com um pano seco. A 
superficie é transitável passadas 4 horas. 

• Produto ecologico de base aquosa.
• Pronto para usar e fácil de aplicar.
• Aplicação práctica com pulverizador.
• VOC free: tratamento eco-friendly.
• Não altera o aspeto original das juntas nem cria película superficial.
• Não desprende maus odores.
• Tecnología de base aquosa: reduce drasticamente os tempos do tratamento.
• Pode ser utilizado com superficies com humidade residual.

• Protege e sanea as juntas em base de cimento sem alterar as suas 
características estéticas.

• Facilita a limpeza e a eliminação da sujidade.
• Evita á absorção em profundidade das manchas orgânicas.

Atenção: 
Não molhar a superfície antes de 24 horas.
Eventuais residuos secos não eliminados en fase de aplicação podem eliminar-se 
com CLEANER PRO diluido 1:30.

FUGAPROOF 
PROTECÇÃO 

ANTISUJIDADE 
PARA JUNTAS

AS VANTAGENS

COMO SE UTILIZA
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TODOS OS TIPOS DE JUNTAS

PARA QUE SERVE

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 10º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• O produto não resistente ao gelo.

Embalagens
Embalagens de 750 ml.: caixas de 6 unidades.
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