
                                                     31/08/2022

- EAN

1 LIENZO

EN-ISO 10545-2

EN-ISO 10545-2

EN-ISO 10545-2

EN-ISO 10545-2

EN-ISO 10545-2

EN-ISO 10545-2

GL

Con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación / In relation to diagonal calculated with the scale of manufacture.

Para más información sobre colocación de baldosas, mantenimiento, limpieza, juntas de colocación, Azulejera Alcorense recomienda las 

Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia. UNE 138002:2017

For more information on tile placement, maintenance, cleaning, tile joints, Azulejera Alcorense recommends the General Rules for the 

execution of ceramic tile coverings by adherence. UNE 138002: 2017

Con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación / In relation to diagonal calculated with the scale of manufacture.

CURVATURA LATERAL / LATERAL CURVATURE +/- 0,5% Cumple Norma / Complies with 

Respecto a la dimensión de fabricación / In relation to the manufacturing size.

ALABEO / WARPING +/- 0,5% Cumple Norma / Complies with 

Respecto a la dimensión de fabricación / In relation to the manufacturing size.

ORTOGONALIDAD / ORTHOGONALITY +/- 0,50% Cumple Norma / Complies with 

Respecto a la dimensión de fabricación / In relation to the manufacturing size.

CURVATURA CENTRAL / CENTRAL CURVATURE +/- 0,5% Cumple Norma / Complies with 

ESPESOR / THICKNESS +/-  5.0% Cumple Norma / Complies with 
Desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto al espesor de fabricación / Permissible deviation from the average thickness of each tile in relation to the 

manufacturing thickness.

RECTITUD DE LOS LADOS / STRAIGTHNESS… +/-  0,5% Cumple Norma / Complies with 

NORMA ISO 13006 UNE-EN 14411 VALORES / NORMA AZULEJERA ALCORENSE

LONGITUD / LENGTH
EN-ISO 10545-2 +/- 0,6% max +/- 2 mm Cumple Norma / Complies with 

ANCHURA / WIDTH

RECTIFICADO / RECTIFIED NO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL FEATURES

TIPO DE PASTA / BODY STD

ACABADO / FINISHED MATE

MC = masa coloreada / colour body

Desviación de la medida respecto de la dimensión de fabricación / Deviation of the measure in relation to the manufacturing size.

FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE      cm 60X120

FORMATO FABRICACIÓN / WORK SIZE   mm 600X1200X11

GRUPO / GROUP EN-14411

FICHA TÉCNICA  / TECHNICAL DATA

DATOS DEL PRODUCTO / PRODUCT DATA

CÓDIGO / CODE

SERIE / COLLECTION NILO BEIGE ANTI.

-

Baldosa cerámica prensada en seco BIa

Dry-pressed ceramic tile.           GL= esmaltado / glazed. UGL= no esmaltado / unglazed

Nº DE CARAS / GRAPHICS NUMBER DESTONIFICACIÓN/ SHADE VARIATION -

AZULEJERA ALCORENSE 1, S.L

Partida Ramonet, s/n - 12550 Almazora - Castellón (Spain)

Tel: +34 964505225 / Mail: info@alcorense.com

www.alcorense.com 1 de 3



                                                     31/08/2022

FICHA TÉCNICA  / TECHNICAL DATA

UNE 67-101-92

Scratch hardness according to Mohs

UNE-EN ISO 10545-3                       E<= 0,5%

UNE-EN ISO 10545-4                     MIN. 1300

UNE-EN ISO 10545-4                          MIN. 35

UNE-EN ISO 10545-7

UNE-EN ISO 10545-5

UNE-EN ISO 10545-8

UNE-EN ISO 10545-9

UNE-EN ISO 10545-10

UNE-EN ISO 10545-11                    

UNE-EN ISO 10545-12                      EXIGIDO

UNE EN 13501-1:2002

The tests described in the EN 14411 - ISO 13006 standards have been carried out according to ISO 10545 part 2.

Frost resistance Required Resist

PENDULUM BS-7976-2:2002 Pendulum -

* La norma UNE-ENV 12633:2003 ha sido anulada, pero mientras siga referenciada en el DB SUA seguirá teniendo valor reglamentario, 

seguirá siendo de obligado complimiento y seguirá estando disponible en UNE. Esta norma será sustituida en el CTE por la UNE 41901 EX 

Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en 

húmedo, que se realiza con caucho 57.

* The UNE-ENV 12633: 2003 standard has been annulled, but as long as it continues to be referenced in the DB SUA it will continue to have 

regulatory value, it will continue to be mandatory and will continue to be available in UNE. This standard will be replaced in the CTE by UNE 

41901 EX Surfaces for pedestrian traffic. Determination of sliding resistance by the friction pendulum method. Wet test, which is carried out 

with rubber 57.

Plano inclinado, pies calzados. Inclined plane, 

wearing shoes.
DIN 51130 (Método de la rampa - Pie Calzado) -

Plano inclinado, pies descalzos. Inclined plane, 

barefoot.
DIN 51097 (Método de la rampa - Pie Descalzo) -

NORMAS RESBALADICIDAD AZULEJERA ALCORENSE

Superficies para tránsito peatonal. Determinación de 

la resistencia al deslizamiento por el método del 

péndulo de fricción. Ensayo en húmedo

UNE 41901 EX * CLASE 3

Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) of Hard 

Surface Flooring Materials
ANSI A137: DCOF -

VOC No desprende elementos volátiles.

Do not release volatile elements

Los ensayos descritos en las normas EN 14411 - ISO 13006 han sido efectuados según ISO 10545 parte 2.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE

Surface abrasion resistance Declared value

TEST REACCION AL FUEGO A1 / A1FL
Fire Reaction Test

RESISTENCIA AL IMPACTO
No requerido / Valor 

declarado 
-

Impact resistance and coefficient Declared value

COEFICIENTE DE DILATACIÓN Valor declarado CUMPLE NORMA
Coefficient of linear thermal expansion Declared value Complies with

RESISTENCIA TÉRMICA

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ≥ 35 N/mm2 CUMPLE NORMA
Bending resistance Complies with

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Valor declarado III

Water absorption

FUERZA DE ROTURA >1300 N CUMPLE NORMA

Breaking strength Complies with

Complies with

DUREZA MOHS
No requerido / Valor 

declarado 
-

Not required / Declared 

value

ABSOCIÓN DE AGUA E< 0,5% CUMPLE NORMA

PROPIEDADES FÍSICAS / PHISICAL PROPERTIES

NORMA ISO 13006 UNE-EN 14411 VALORES / NORMA AZULEJERA ALCORENSE

RESISTENCIA A LA CUARTEO Exigida RESISTE
Cracking resistance Required Resist

RESISTENCIA A LA HELADA Exigida RESISTE

Valor declarado RESISTE
Thermal shock resistance Declared value Resist

EXPANSIÓN POR HUMEDAD Valor declarado <0,1
Moisture expansion Declared value
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FICHA TÉCNICA  / TECHNICAL DATA

ÁCIDOS

BASES

ÁCIDOS

BASES

MIN. B

MIN. 3

MARCADO CE

Declaración CE de prestaciones 

https://alcorense.com/#descargas

NOTAS DE INTERES / MORE INFORMATION

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del 

material. La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un 

correcto proceso de instalación. Para más información sobre la colocación y el rejuntado del mismo ir a la página web de Azulejera 

Alcorense. El listado de packing de esta pieza está indicado en la página web de Azulejera Alcorense. El peso indicado es 

aproximado,puede variar hasta un 5% dependiendo del modelo, y en el caso de que sea un producto con relieve la variación podría ser 

mayor. Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la 

autorización expresa de Azulejera Alcorense.El color y acabado de la imagen de la presente ficha técnica es orientativa y puede diferir del 

acabado de la pieza real

Before laying it is advisable to check the tone, size and quality. Claims will not be accepted after the placement of the material. The 

protection of the product during its installation and adequate cleaning after grouting and construction work are part of a correct installation 

process. For more information on its placement and grouting, go to the Azulejera Alcorense website. The packing list for this piece is 

indicated on the Azulejera Alcorense website. The indicated weight is approximate, it may vary up to 5% depending on the model, and in the 

case of a product with relief the variation could be greater. This document is purely commercial information, it cannot be used as a judicial or 

administrative argument without The express authorization of Azulejera Alcorense. The color and finish of the image in this technical sheet is 

for guidance only and may differ from the finish of the real piece

Resistance to household products 
RESISTENCIA A LAS MANCHAS UNE-UN ISO 10545-14 CLASE 5

Stain resistance to

01-DP-PR-ALC

RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES UNE-EN ISO 10545-13 LA

Resistance to acids and alkalis, high concentration HA

RESISTENCIA A LOS AGENTES DE LIMPIEZA UNE-EN ISO 10545-13 CLASE A

NORMA ISO 13006 UNE-EN 14411 AZULEJERA ALCORENSE

RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES UNE-EN ISO 10545-13 LA

Resistance to acids and alkalis, low concentration HA

PROPIEDADES QUÍMICAS / CHEMICAL PROPIERTIES
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