PORCELANICO NAO VIDRADO

Norma: EN 14411:2016 - Anexo G
Grupo de Produto:  Bla- UGL
REFERENCIA FORMATO (cm) [N] DIMENSAO DE FABRICO (mm) ESP. (mm)
Attitude Plus Beige 45x45 455x455 8
CARACTERISTICAS TECNICAS Ng:g:l gE REQUISITO EN14411 Valor
DIMENSOES 1SO 10545-2
- DESVIO PARA A DIMENSAO DE FABRICO (%) <29% (Max.: £5mm) M: 2< J S5mm CUMPRE
- DESVIO PARA A MEDIA DA AMOSTRA (%) +0.9mm [7EN<15] 0.6% (S £2mm)[N215]
ESPESSURA 1SO 10545-2
- DESVIO PARA A DIMENSAO DE FABRICO (%) +0.5mm [7EN<15] £0,5% [N215] CUMPRE
RECTILINEARIDADE I1SO 10545-2
- DESVIO PARA A DIMENSAO DE FABRICO (%) +0.75mm [7SN<15] £0.5% (<*1.5mm}) [N215] CUMPRE
RECTANGULARIDADE 1SO 10545-2
- DESVIO PARA A DIMENSAOQ DE FABRICO (%) £0.75mm [7<N<15] £0.5% (<t2mm) [N215] CUMPRE
PLANARIDADE 1SO 10545-2
- DESVIO PARA A DIAGONAL OU PARA A DIMENSAO DE FABRICO (%). +0.75mm [7SN<15] £0.5% (<t2mm) [N215] CUMPRE
ASPECTO VISUAL 1SO 10545-2 95% SEM DEFEITOS CUMPRE
ABSORGAO DE AGUA ISO 10545-3 <0.5% CUMPRE
RESISTENCIA A FLEXAOQ ISO 10545-4
) 2 1300 (Espessura = 7.5 mm)
FORGA DE RUPTURA (N) 2 700 (Espessura < 7.5 mm) LUMPRE
- MODULO DE RUPTURA (N/mm2) 235 CUMPRE
RESISTENCIA A ABRASAQ PROFUNDA (mm3) ISO 10545-6 <175 <174
RESISTENCIA A ABRASAO SUPERFIFICAL (PEI) ISO 10545-7 NAO APLICAVEL -
RESISTENCIA AS MANCHAS 1SO 10545-14 segundo valores do fabricante 5
RESISTENCIA AOS QUIMICOS ISO 10545-13
- RESISTENCIA AOS ACIDOS segundo valores do fabricante LA
- RESISTENCIA AS BASES segundo valores do fabricante LA
- RESISTENCIA AOS PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA MIN. B A
DILATAGAO TERMICA LINEAR 1SO 10545-8
- COEFICIENTE DE DILATA[;;\O TERMICA LINEAR {K-1) segundo valores do fabricante < 9.0x10-6
RESISTENCIA AO FENDILHAMENTO ISO 10545-11 NAO EXIGIDA ~
RESISTENCIA AO GELO ISO 10545-12 EXIGIDA CUMPRE
RESISTENCIA AO CHOQUE TERMICO ISO 10545-9 RESISTENTE CUMPRE
EXPANSAO A HUMIDADE ISO 10545-10 <0.6mm/m CUMPRE
RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO
- LOCAIS DE TRABALHO COM RISCOS DE ESCORREGAMENTO DIN 51130 segundo "a"”e:p‘:iz;::'ﬁca"te’ quando R12
- LOCAIS COM PRESENGA DE AGUA DIN 51097 segundo "a“’"’:pfi“’:;j;’ ioante. quando c
RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO ENV 12633 segundo "a'°’e:p‘l’i:;::|’ cante; quands Classe 3
RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO
- LOGAIS COM PRESENGA DE AGUA BS 7976 segundo "a'°"9:p‘]’i‘;;::|’i°a“te‘ quando 236
- LOCAIS SEM PRESENGA DE AGUA segundo valores cl'o fabricante, quando 36
aplicavel
RESISTENCIA AO IMPACTO
- COEFICIENTE DE RESTITUIGAO ISO 10545-5 >0.55 CUMPRE
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RECER - Industria de Revestimentos Cerfimicos, S.A.
Apartado 20 - 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO
PORTUGAL

TelL: (351) 234730500

Fax.: (351) 234730502  recer(@ recer.pt

—_Adwlgi;istraz;in

/&?frf/ Przme= O o8, Jo lo

Data




